











Zubehor fir das MULTIMOBIL MM

Nutzen Sie die vielfdltigen Anbaugeréte

am elektrischen Seilzug.

Ein Gerat - vielféltige Mdglichkeiten

Mit dem Wechselaufbau 1 und den vielféltigen An-
bauméglichkeiten sind Sie fir jede Herausforderung
bestens vorbereitet. An dem optional erhéltlichen
Seilzug lassen sich unterschiedliche Greifwerkzeu-
ge von Probst nutzen. Betrieben wird der Seilzug

MM-GREENLINE mit Seilzug

iber eine handelsiibliche 230-V-Steckdose.

Mit dem héhenverstell- und schwenkbaren Ausle-
gerarm heben und verlegen Sie Verlegegut GuBBerst
effizient — rund um das Geréat herum.

EASYGRIP-EXG / EASYGRIP EXG-MAXI
Rabattengreifer

Klein, leicht, handlich und trotzdem saustark!

Die EASYGRIP EXG ist eine mechanische Zange
zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht ko-
nischen Betonelementen, wie beispielsweise Rabat-
ten, Steinplatten, Blockstufen oder Bordsteinen.

MM-GREENLINE mit Seilzug, Speedy VS und ergonomischer
Vakuumbedieneinheit VS-ERGO-SPS-50-29/22

STEINMAGNET SM-600-GREENLINE Vakuum-
Anbaugerdét

Handlicher, kraftvoller, vom Stromnetz unabhéngi-
ger Vakuumheber zur Verlegung von saugdichten
Steinplatten, Betonelementen, Trittstufen oder Stein-

mucmimosie vm ([ ]

MM-GREENLINE mit Seil-
zug und EASYGRIP EXG-
MAXI Rabattengreifer

Ergonomische Bedieneinheit VS-ERGO-
SPS-50-29/22 mit SPEEDY VS
als Vakuumerzeuger

Mit der ergonomischen Bedieneinheit kann der
Bediener riickenschonend im Stehen arbeiten.

Die Baumateralien werden mit dem VS-ERGO-
SPS-50-29/22 angesaugt, iber den Seilzug
angehoben und dann an die zu verlegende Stelle
transportiert und abgesetzt. Die Abldsung ist zwei-
fach abgesichert.

zeugrohren.
Seilzug SPEEDY VS-140/200 Vakuum-Handverlegegerdit
Typ Antriebsart elek- | Elekir. Anschluss | Tragféhigkeit/ | Eigengewicht |  Best.-Nr. Typ Antriebsart | Elekirischer | Abmessun- | Tragféhig- |Eigenge- Best.-Nr.
tr./ Wechselstrom | Spannung/AC WLL (kg) elekirisch/ | Anschluss gen keit/WLL | wicht
(50 Hz) (kW) (50 Hz) (V) (kg) Wechselstrom | Spannung/ | LxB(mm) | -200 mbar (kg)
) (50 Hz) AC (50 Hz) (kg)
Seilzug 0,75 230 200/400 25 43500036 (kW) v)
VS- 1,5 230 300 x 250 50 24 52700015
140/200

EASYGRIP EXG Rabattengreifer

Typ Greifbereich | Eintauchtiefe* | Backen- | Tragféhig- | Eigenge- Best.-Nr.
W (mm) E (mm) linge L (mm) | keit (kg) | wicht (kg)

EXG 0-300 145 - 195 235 550 12 53100370

EXG-MAXI| 0 - 400 165 - 215 235 600 16 53100392

* abhéngig von Greifweite

Ergonomische Bedieneinheit VS-ERGO-SPS-50-29/22

Typ Abmessungen | Tragféhigkeit/WLL|  Eigengewicht Best.-Nr.
Lx B (mm) -200 mbar (kg) (kg)
VS-ERGO- 290 x 220 50 1 43500025

SPS-50-29/22

making hard work easier
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Zubehor fir das MULTIMOBIL MM

Mit der Vakuum-Gebldseeinheit VGE-230 die
Vorteile der Vakuumverlegung nutzen.

Schwere Platten und Steine sind nicht nur in ihrer
Handhabung eine Herausforderung. Auf Daver ist
das Verlegen der Elemente auch eine erhebliche
Belastung fir Gelenke und Riicken.

Mit der Vakuum-Verlegetechnik reduzieren Sie den
Kraftaufwand und heben selbst schwerste Lasten
mihelos und federleicht. Mit dem MULTIMOBIL

MM und entsprechenden Vakuumgeréten arbeiten

Sie ergonomisch in aufrechter Kérperhaltung.

Vakuum-Gebldaseeinheit VGE-230

Typ Antriebsart elekirisch/
Wechselstrom (50 Hz) (kW) | Spannung/AC (50 Hz) (V) | wicht (kg)

VGE-230 2,5 230 75 42101425
MM-HE-AS | Anbausatz fir HE-35 bis -150 an VGE-230 fir MULTIMOBIL MM | 43500026

Elektrischer Anschluss | Eigenge- | Best.-Nr.

Bedieneinheiten + Schlauchzylinderverléngerung SZV

Auch in der Anwendung bietet die Vakuumtechnik
viele Vorteile: Da das Verlegegut von oben ange-
saugt wird, kénnen Sie fugenlos anlegen. Bereits
verlegte Platten lassen sich leicht wieder aus dem
Verbund herausheben, ohne andere Platten oder
das Splittbett zu beschadigen.

Nutzen Sie diese Vorteile mit dem MULTIMOBIL
MM und der Gebldseeinheit VGE-230.

Vakuumpower mit der VGE-230

Die Geblaseeinheit VGE-230 wird mit 230 V
betrieben und verfigt ber einen integrierten
Frequenzumrichter — typische 16-A-Haussicherun-
gen l&sen nicht aus. Montiert auf das MULTIMO-
BIL MM, kénnen Sie mit der VGE-230 alle Probst
Vakuumhubeinheiten von HE-35 bis HE-85 ohne
Einschréinkung betreiben. Bei saugdichten Werk-
stoffen ist auch der Einsatz der Vakuumhubeinheit
HE-150 méglich.

Mit dem MUTLIMOBIL MM, der Gebléseeinheit
VGE-230, einem Hubschlauch und den Bedienein-
heiten BE-Sprint-2 oder BE-ERGOSPRINT sind Sie
fir jede Herausforderung optimal ausgeristet.

Hubeinheiten HE

Typ Beschreibung Eigengewicht (kg) Best.-Nr.

BE-Sprint-2 fir HE-35 bis HE-250 8,5 42100539
BE-ERGOSPRINT | fiir HE-35 bis HE-250 13,5 42101305
Szv for HE-35 bis HE-150 3,2 42100007

Typ Tragféhigkeit / WLL Durchmesser Hubhshe Best.-Nr.
-420 mbar (kg) Hubschlauch (mm)

HE-35 35 120 1.700 42100001

HE-50 50 140 1.700 42100106

HE-85 85 178 1.700 42100002

HE-150 150 230 1.500 42100132

Die Bedieneinheit BE-Sprint-2

Gekoppelt an eine Hubeinheit HE, heben Sie mit
der Bedieneinheit BE-Sprint-2 mihelos selbst
schwere Lasten. Die Hohe des Schwebezustands,
auf die das Verlegegut ohne eigenen Krafteinsatz
automatisch angehoben wird, l&sst sich individuell

einstellen.

Heben und Senken erfolgt iiber einen Hebel,
der nach oben bzw. nach unten gekippt wird.
Ein integriertes Manometer zeigt an, ob genug
Unterdruck erzeugt wird.

MULTIMOBIL MM, Gebldaseeinheit VGE-230, Bedieneinheit BE-

p Sprint-2 mit Schlauchzylinderverléingerung SVZ und Hubeinheit HE

Ergonomisch arbeiten mit der
BE-ERGOSPRINT

Die BE-ERGOSPRINT ist unsere ergonomische
Vakuumbedieneinheit, die lhnen ein Arbeiten in auf-
rechter Position erméglicht. Schwere Betonelemente
werden ohne Kraftaufwand angesaugt, gehoben
und verlegt — ohne standiges Bicken oder Knien,
und immer mit ausreichend Sicherheitsabstand zum
Verlegegut. Durch einfaches Drehen am Handgriff
steuern Sie das Ansaugen und Ablésen.

Die Hubeinheit wird an den Knickausleger des
MULTIMOBIL MM angebracht, die kraftvolle Ge-
blaseeinheit VGE-230 erzeugt das notwendige
Vakuum. Durch den erzeugten Unterdruck hebt sich
das Verlegegut von selbst an.

Der drehbare Knickausleger erméglicht lhnen, flexi-

bel rund um das MULTIMOBIL MM zu arbeiten.

Hubeinheit HE und BE-ERGOSPRINT

making hard work easier

MULTIMOBIL MM, Gebléseeinheit VGE-230,
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Wir beraten Sie gerne.
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